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1. Ruckenstutzgurt BR 108 (STUBAI Art. Nr. 4198 15M-XXL)

- Ruckenstutzgurt

- Erhaltlich in den GroRen M, L, XL und XXL

- Stabilisiert die Lendenwirbel und das Ruckgrat

- Breite Klettverschlisse fur eine individuelle Justierung

- Mindert Verspannungen und Verschleilderscheinungen

- Unterstutzt und entlastet die Ruckenmuskulatur durch korsettartige
Verstarkungen aus Kunststoffstaben

- Waschbar mit geschlossenen Klettverschlissen bei 30°C

BASIC Clear (STUBAI Art. Nr. 4198 16)
Fir den Heimwerker im Innenbereich

- Knieschoner fir vielfaltige Anwendungen im Innenbereich

- Mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfahig durch FLEX-Lamellen

- zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1

- Alle Knieschoner der BASIC-Line zeichnen sich durch ihre weiche
Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage aus

- Breite Neopren®-Ein-Band-Halterung gegen Einschneiden und
Verrutschen in die Kniekehlen

Garden (STUBAI Art. Nr. 4198 17)

FUr Garten, Haushalt, Hobby und Sport.

,Das Leichtgewicht” - Dieser besonders leichte und angenehm zu tragende
Schoner ist fur alle geeignet, die nur gelegentlich einen Knieschoner
bendtigen, aber nicht auf erstklassigen Tragekomfort verzichten wollen!
Far ein Korpergewicht von max. 70 kg.

4. Poly (STUBAI Art. Nr. 4198 18)
Knieschoner Poly rutschhemmend fur normale Belastung

- ,Das Multitalent®. Universell einsetzbar auf allen Untergriinden bei
normaler Belastung.

- Besonders geeignet fur Handwerker, die zeitweise knieende Tatigkeiten
ausuben und einen stark rutschhemmenden Knieschoner bendtigen.

- Zertifiziert nach DIN EN 14404.
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Safetek Poly (STUBAI Art. Nr. 4198 19)

Stark rutschhemmend, fur vielseitige und universelle Einsatze

- Spezielle und stark rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung

- Fur Arbeiten, die den nétigen Grip voraussetzen einzigartig hoher
Tragekomfort

- zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1

- Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr
ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus

- Keine lastigen Druckstellen flr ein Maximum an Bewegungsfreiheit
durch Ober- und Unterschenkelbefestigung

SAFETEK Kevlar® Soft (STUBAI Art. Nr. 4198 21)
Rutschfahig, fur glatte und empfindliche Untergriinde

- rutschfahige und strapazierfahige Kevlar®-Oberflache

- fur glatte und empfindliche Untergrinde

- einzigartig hoher Tragekomfort

- zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1

- Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr
ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus

- Keine lastigen Druckstellen fur ein Maximum an Bewegungsfreiheit
durch Ober- und Unterschenkelbefestigung

SAFETEK Kevlar® (STUBAI Art. Nr. 4198 22)
Abriebfest, fur sehr harte und raue Untergriinde

- Bedingt rutschhemmende und robuste Kevlar®-Oberflache

- UV-stabile Front

- fur grobe und harte Untergriinde

- einzigartig hoher Tragekomfort

- zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1

- Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr
ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus

- Keine lastigen Druckstellen fur ein Maximum an Bewegungsfreiheit
durch Ober- und Unterschenkelbefestigung

ENTSCHEIDUNG FUR QUALITAT



.K.NEKETEK powered ST UBAIl

8. RedPad (STUBAI Art. Nr. 4198 23)

,Das ultraleichte fir unterwegs*

- Kniekissen

- ausgezeichnete Dampfungseigenschaften

- hervorragende Warme / Kalteisolation

- Sehr niedriges Gewicht

- Mit praktischer Mulde zur Ablage von Kleinteilen
- Griffloch erleichtert Transport und Unterbringung

0. MultiPad (STUBAI Art. Nr. 4198 24)

FUr kniende Tatigkeiten, kombiniert mit Arbeitshose

- fur Arbeitshosen mit Knietaschen

- Anpassungsfahig und leistungsstark

- Sehr niedriges Gewicht

- Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz
nach EN 14404 gegeben!

TAUGLICH FUR DIN EN 14404

[ TYP 2

ZERTIFIZIERBAR IM SYSTEM MIT HOSE
10. Universal Maxi 16 (STUBAI Art. Nr. 4198 25)

Fur kniende Tatigkeiten, kombiniert mit Arbeitshose

fur Arbeitshosen mit Knietaschen

Optimale Anpassung an die Knieform durch gekerbte Front

Beste Dampfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften

Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz
nach EN 14404 gegeben!

TAUGLICH FUR DIN EN 14404 / TYP 2

ZERTIFIZIERBAR IM SYSTEM MIT HOSE
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